
Optie Omschrijving Keuze Aantal Prijs incl. 
btw

Totaalprijs

Ruwbouw

Indelingswijziging

2.040.1.010
Samenvoegen van twee slaapkamers (individuele prijs op 
aanvraag) O 1 € 0,00 € ............
Het samenvoegen van twee slaapkamers tot één grote slaapkamer. De binnenwand
tussen de slaapkamers vervalt.

De eventueel aanwezige wcd's en/of loze leidingen op de betreffende binnenwand
worden verplaatst. De plafondlichtpunten zullen worden gehandhaaft en centraal
geschakeld worden door middel van een schakelaar nabij de deur. Eén deur
inclusief schakelaar komt te vervallen. De uitvoering vindt plaats conform
optietekening en technische omschrijving.

Uw woonadviseur kan u nader informeren welke twee slaapkamers kan worden
samengevoegd en welke binnenwand hierbij komt te vervallen. Uitvoering
uitsluitend mogelijk na goedkeuring van uw woondviseur.

Deze optie is alleen van toepassing op bouwnummer ......

Trappen

2.050.1.002 Trap naar 2e verdieping dicht uitvoeren O 1 € 540,00 € ............
De standaard open vurenhouten trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping
wordt dicht uitgevoerd met stootborden van plaatmateriaal. De trapbomen en
hekwerken van de trap worden wit afgeschilderd, de traptreden en de stootborden
zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf. De onderzijde van de trap is wit
afgeschilderd.

Deze optie is niet van toepassing op bouwnummers ....

2.050.1.004 Trap naar 3e verdieping dicht uitvoeren O 1 € 540,00 € ............
De standaard open vurenhouten trap van de 2e verdieping naar de 3e verdieping
wordt dicht uitgevoerd met stootborden van plaatmateriaal. De trapbomen en
hekwerken van de trap worden wit afgeschilderd, de traptreden en de stootborden
zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf. De onderzijde van de trap is wit
afgeschilderd.

Deze optie is alleen van toepassing op bouwnummer 22, 23, 37, 39, 40, 43, 47,
48, 49, 50, 60 en 65.

Hoewel uw woning als een complete woning zal worden opgeleverd, kunnen wij ons voorstellen dat u een aantal zaken 
naar eigen wens zou willen wijzigen. Hiervoor hebben wij onderstaande optielijst opgesteld. Verzoeken voor wijzigingen, 
niet vermeld op deze lijst, kunt u tijdens het gesprek met de woonadviseur kenbaar maken. Hiervoor word vervolgens 
een offerte op maat gemaakt. Voor een soepel verloop van het bouwproces zijn sluitingsdata (uiterste inleverdata) voor 
de optielijsten vastgesteld. Na de aangegeven sluitingsdata worden geen wijzigingen meer in behandeling genomen.
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Elektra

2.090.1.002 Verplaatsen elektrapunt O ...... € 75,00 € ............
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt, wandlichtpunt, wandcontactdoos,
schakelaar of loze leiding in de betreffende ruimte. Plaats door koper aan te
geven op een verkoopplattegrond. Positie onder voorbehoud technische
uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.

2.090.1.004 Extra loze leiding 19mm O ...... € 165,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding (starre buis) vanaf de meterkast
naar een door de koper op te geven positie. De loze leiding heeft een diameter
van 19 mm en is voorzien van een controledraad. De loze leiding wordt
afgemonteerd op hoogte conform technische omschrijving, met een inbouwdoos en
blindplaat op de wand. Positie onder voorbehoud technische uitvoering.
Maatafwijkingen voorbehouden.

2.090.1.006 Extra enkele wandcontactdoos O ...... € 150,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande
eindgroep. Positie door koper aan te geven op de verkoopplattegrond. Positie
onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.

2.090.1.008 Extra dubbele wandcontactdoos O ...... € 180,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een
bestaande eindgroep. Positie door koper aan te geven op de verkoopplattegrond.
Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.

2.090.1.010 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep O ...... € 295,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos  op een aparte
eindgroep voor apparatuur met groot vermogen. Positie door koper aan te geven
op de verkoopplattegrond. Positie onder voorbehoud technische uitvoering.
Maatafwijkingen voorbehouden.

2.090.1.020 Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren O ...... € 55,00 € ............
Een standaard enkele wandcontactdoos (niet op aparte groep) uitvoeren als
dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep.

2.090.1.028 Extra plafondlichtpunt met schakelaar O ...... € 270,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt in een betonplafond op
een aparte schakelaar. De positie dient door de koper op verkooptekening te
worden aangegeven. De positie is onder voorbehoud van de definitieve
vloerplaatindeling, maatafwijkingen voorbehouden.

2.090.1.030 Extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar O ...... € 175,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt in een betonplafond op
een bestaande schakelaar. Het lichtpunt is gelijk geschakeld met het reeds
aanwezige plafondlichtpunt. De positie dient door de koper op verkooptekening
te worden aangegeven. De positie is onder voorbehoud van de definitieve
vloerplaatindeling, maatafwijkingen voorbehouden.

2.090.1.032 Extra wandlichtpunt met schakelaar O ...... € 185,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt in op een aparte
schakelaar. De positie dient door de koper op verkooptekening te worden
aangegeven. Hoogte conform technische omschrijving. Positie onder voorbehoud
technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.
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2.090.1.034 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar O ...... € 95,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande
schakelaar. De positie dient door de koper op verkooptekening te worden
aangegeven. Hoogte conform technische omschrijving. Positie onder voorbehoud
technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.

2.090.1.036
Enkele schakelaar vervangen door universele dimmer (led) 
tot 100 W O ...... € 265,00 € ............
Standaard schakelaar wijzigen in een universele led dimmer (max. 100VA).
Standaard positie blijft gehandhaafd.

Bij het wijzigen van een gecombineerde schakelaar naar 1 dimmer en 1 schakelaar
is optie 2.090.1.037 van toepassing.

2.090.1.037
Hotel schakelaar vervangen door universele dimmer (led) 
tot 100W O ...... € 365,00 € ............
Standaard schakelaar wijzigen in een speciale universele led dimmer (max.
100VA)incl. neventoestel als dimschakelaar. Standaard positie blijft
gehandhaafd.

Bij het wijzigen van een gecombineerde schakelaar naar 1 dimmer en 1 schakelaar
is optie 2.090.1.037 van toepassing.

2.090.1.038
Gecombineerde schakelaar wijzigen in dimmer en enkele 
schakelaar O ...... € 55,00 € ............
Als men een universele dimmer (led) kiest bij een gecombineerde schakelaar dan
zal er een dimmer geplaatst worden conform optie 2.090.1.036. De amdere
schakelaar zal in een apart raamwerk geplaatst dienen te worden ten opzichte
van standaard.

Bovenstaande optie is dus alleen van toepassing bij een combineerde schakelaar
waarvan 1 schakelaar gewijzigd wordt in een dimmer.

2.090.1.044 Bewegingsmelder in plaats van schakelaar O ...... € 275,00 € ............
De standaard lichtschakelaar in de ruimte vervangen door een bewegingsmelder.
Het licht wordt zo automatisch geschakeld indien er activiteit in de ruimte
plaats vindt.
Positie blijft gehandhaafd.

2.090.1.046
Jaloezieschakelaar met voedingspunt nabij het kozijn voor 
een rolluik O ...... € 230,00 € ............
Een bedrade jaloezieschakelaar nabij een kozijn aanbrengen ten behoeve van na
oplevering te plaatsen zonwering. De schakelaar is aan de binnenzijde
aangesloten. De leiding van de jaloezieschakelaar naar buiten is loos. Deze
dient u in eigen beheer aan te sluiten. De loze leiding wordt aan de
buitenzijde naast de bovenhoek van het kozijn door de gevel geboord.
Informeer goed bij uw leverancier welke voorzieningen er nodig zijn. Positie
onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.
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2.090.1.047
Aansluitpunt t.b.v. een zonnescherm/screen, excl 
schakelaar O ...... € 130,00 € ............
Het leveren en installeren van een aansluitpunt t.b.v. een zonnescherm/screen,
excl. schakelaar in de woning.Buiten komt een voeding (230V) uit de muur zonder
stekker, waar de leverancier zijn motor op kan aansluiten.

Het zonnescherm/screen zal bedient worden door een afstandsbediening, welke
geleverd dient te worden door de leverancier van het zonnescherm/screen.

2.090.1.064 Kruisschakelaar in plaats van wisselschakelaar O ...... € 200,00 € ............
Standaard lichtpunt schakelen op een kruisschakeling. De bestaande
wisselschakelaar wordt vervangen door een kruisschakeling. Met een
kruisschakeling kunt u een lichtpunt op drie posities bedienen. Een derde
schakelaar wordt op een door u aan te geven positie toegevoegd. Positie onder
voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.

2.090.1.066 Wisselschakelaar in plaats van enkelpolige schakelaar O ...... € 200,00 € ............
Standaard schakelaar uitvoeren als wisselschakelaar, zodat u een lichtpunt op
twee posities kunt bedienen.

2.090.1.080 Extra PV-panelen aanbrengen t.o.v. standaard O ...... € 595,00 € ............
De standaard aanwezige pv-panelen installatie uitbreiden. De opgewekte
elektriciteit zal worden terug geleverd aan het net. De optie is per pv-paneel
inclusief het aanpassen van de omvormer. De extra pv-panelen worden op
hetzelfde dakvlak aangebracht in dezelfde stand als de standaard aanwezige
pv-panelen. Indeling en positie op optietekening is indicatief.

Het basis pv-installatie systeem is niet uit te lezen. Ook niet in combinatie
met de optimizers die in deze afbouwoptielijst worden aangeboden. Mogelijkheid
voor het uitlezen van het systeem zal individueel beoordeeld en afgeprijst
dienen te worden.

E.e.a. conform definitieve opgave installateur en afhankelijk van dakdoorvoeren
en overige opties.

PV-panelen worden enkel aaneensluitend, in even hoeveelheden toegepast. De
prijs is van deze optie is per paneel.

2.090.1.082 Optizer tbv zonnepanelen O ...... € 125,00 € ............
De opbrengst van een zonnepanelen systeem is afhankelijk van de zwakste
schakel. Door het toepassen van optimizers wordt het rendement van de
zonnepanelen geoptimaliseerd. Optimizers worden per zonnepaneel toegepast.
Prijs per stuk.

Verwarming

2.110.1.002 Verplaatsen radiator O ...... € 125,00 € ............
Standaard radiator binnen de ruimte verplaatsen. Let op: deze optie is onder
voorbehoud goedkeuring installateur.

2.110.1.004 Extra radiator O ...... € 590,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra radiator in een onverwarmde ruimte met
een ontwerptemperatuur van 20 graden. Positie door koper op verkooptekening aan
te geven. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen
voorbehouden.

Pagina 5 van 16Paraaf: .................... Bouwnummer: ..........

Datum

Project

Woningmodel

Bouwnummer

: 16-4-2021

: P2020315 Nijmegen, 88 woningen Hof van Holland

: Basis Afbouw opties

: ........................



Optie Omschrijving Keuze Aantal Prijs incl. 
btw

Totaalprijs

2.110.1.018 Capaciteit stadsverwarming verhogen naar CW 5 O 1 € 325,00 € ............
De CW-klasse van de stadsverwarming wijzigen van CW-4 naar CW-5. Bij een hogere
CW-klasse ontvangt u per minuut meer warm water. Daarmee kunt u op meerdere
plaatsen in huis tegelijk warm water gebruiken, zonder dat dit teveel invloed
heeft op de waterhoeveelheid en de temperatuur. Bij het wijzigen van CW-4 naar
CW-5 wijzigt de hoeveelheid warm water (60 graden) per minuut van ca. 7,5 naar
9 liter per minuut.
Veelal is deze wijziging nodig bij het toepassen van bijvoorbeeld een
regendouche. Informeer bij de projectshowroom naar het waterverbruik van o.a.
de regendouche.

2.110.1.020 Vloerverwarming als bijverwarming in de badkamer O 1 € 775,00 € ............
Het aanbrengen van vloerverwarming als bijverwarming in de badkamer. De
vloerverwarming wordt met vrije randstroken om de verschillende sanitaire
toestellen aangelegd en aangesloten op de verdeler op de begane grond. De
radiator in de badkamer blijft aanwezig. In de badkamer wordt geen individuele
regeling toegepast, maar loopt de vloerverwarming als bijverwarming mee op de
hoofdthermostaat van de woonkamer. De hoofdverwarming van de badkamer kunt u
middels de thermostaatkraan op de radiator bedienen.

Buitenzijde

2.130.1.000 Vorstvrije buitenkraan O ...... € 705,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan. Afgemonteerd op 650+
vloer. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen
voorbehouden.

2.130.1.001 Vervangen buitenkraan door vorstvrije buitenkraan O ...... € 145,00 € ............
De standaard buitenkraan wordt vervangen door een vorstvrije buitenkraan.

2.130.1.006 Schrobputje onder buitenkraan O ...... € 470,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een schrobputje onder de buitenkraan aan de
achtergevel. Het schrobputje is aangesloten op de vuilwaterriolering van de
woning. Het schrobputje is voorzien van een rooster van ca. 15x15 cm.

2.130.1.012
Spatwaterdichte geschakelde enkele wandcontactdoos 
buitengevel O ...... € 235,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een enkele, geschakelde, spatwaterdichte, grijze
opbouw wandcontactdoos aan de buitengevel. De wandcontactdoos wordt op 500+
vloer geplaatst en is geschakeld met een schakelaar nabij de achtergevel.
Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.

2.130.1.014
Spatwaterdichte geschakelde dubbele wandcontactdoos 
buitengevel O ...... € 255,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een dubbele, geschakelde, spatwaterdichte, grijze
opbouw wandcontactdoos aan de buitengevel. De wandcontactdoos wordt op 500+
vloer geplaatst en is geschakeld met een schakelaar nabij de achtergevel.
Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.

2.130.1.016 Grondkabel inclusief schakelaar O ...... € 325,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een geschakelde 3-aderige (schakeldraad/fase, nul
en aarde) grondkabel aan de achterzijde van de woning. De kabel heeft ca. 20
meter overlengte en zal opgerold worden nabij de achtergevel. De schakelaar
wordt aan de binnenzijde nabij de achtergevel geplaatst.
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